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Atenci·n al cliente: 

Asistencia t®cnica y consulta comercial: +34 902 101 305 

 

 

M§s informaci·n en: 

www.koolnova.com 

KOOLNOVA Climatizaci·n Personalizada. 

É 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados. 

A3200607. Mayo 2018. Imprimido en Espa¶a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralizador ELEGANCE 100-ELG001. Dise¶ado por Aucore. S.L en Espa¶a. 

Fabricado en Espa¶a. 
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Presentaci·n 

áEnhorabuena! Ha adquirido usted el Centralizador ELEGANCE de 

KOOLNOVA Climatizaci·n Personalizada, uno de los centralizadores para 

el control de la climatizaci·n por zonas m§s innovadores, sencillos, 

flexibles y r§pidos de instalar. Gracias al uso del Bus KOOLNOVA de dos 

hilos sin polaridad ahorrara tiempo y esfuerzo. 

 

El Centralizador ELEGANCE le permite, visualizar y controlar todo el 

sistema desde una novedosa pantalla t§ctil a todo color. 

 

áGracias por confiar en KOOLNOVA! 



www.koolnova.com 

General 

 1 
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Cap²tulo 1: General 

Caracter²sticas 

El nuevo Centralizador ELEGANCE gestiona la climatizaci·n de forma eficiente,  proporcionando 

un ahorro de energ²a en el equipo, y un confort ·ptimo en cada estancia.  Interfaz de control de 

climatizaci·n mediante pantalla t§ctil TFT a color de 3,2ò. 

¶ Control de todas las estancias desde un ¼nico punto (hasta 16 zonas). 

¶ Comunicaci·n mediante Bus KOOLNOVA (2 hilos sin polaridad). 

¶ Posibilidad de habilitar hasta cuatro programaciones.  

¶ Funci·n Sleep, programaciones horarias, control de la eficiencia de la m§quina y del punto de 

trabajo de forma din§mica, control de hasta 4 m§quinas simult§neamente. 

¶ Selecci·n de modo de funcionamiento (fr²o /calor / suelo radiante / ciclos combinados). 

¶ Selecci·n de velocidad ventilador manual o autom§tica. 

¶ Instalaci·n en superficie o empotrada (dispone de caja de empotrar especifica para 

empotrado en obra, bajo pedido). Color Blanco. 

¶ Dimensiones (mm): 119 x 79 x 16 (para instalaci·n empotrada su espesor final es de 3 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados. 

 

Adem§s del Centralizador ELEGANCE, KOOLNOVA ofrece una variedad de mandos y sistemas de 

Climatizaci·n. Pida informaci·n a nuestro departamento comercial sobre los sistemas 

NOVAPLUS, NOVACOM y NOVAVENT o consulte nuestra web. 

,OH?M 
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119 mm 

16 mm 
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ES 

Cap²tulo 1: General 

Seguridad y garant²a 

¶ Este sistema esta dise¶ado para uso de instaladores expertos o formados en tienda o por la 

propia marca. 

¶ Solo un t®cnico cualificado puede llevar a cabo tareas de instalaci·n y mantenimiento. 

¶ Es recomendable utilizar solo las fuentes de alimentaci·n suministradas por KOOLNOVA. 

¶ Coloque las bater²as recomendadas, es decir no utilice ning¼n otro tipo de bater²as. 

¶ Durante la colocaci·n de elementos del sistema en cuartos de ba¶o, tenga especial cuidado 

de no colocar elementos en duchas o cerca de puntos h¼medos. Los centralizadores, mandos 

y rejillas no est§n protegidos contra salpicaduras.  

 

 

Este producto est§ cubierto por una garant²a legal y para cualquier informaci·n sobre ella, por 

favor contacte con su vendedor.  

 

KOOLNOVA Climatizaci·n Personalizada garantiza la conformidad de los productos con sus 

especificaciones t®cnicas durante un per²odo de 2 a¶os, piezas y mano de obra, a partir de la 

fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer 

efectiva la garant²a en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al tel®fono de atenci·n 

al cliente. La pieza o producto no conforme se reparar§ o cambiar§ por una pieza o producto 

equivalente sin coste alguno para el cliente. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser 

propiedad de KOOLNOVA. El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un 

per²odo de 6 meses a partir de la fecha de la reparaci·n.  

 

No obstante, la presente garant²a no se aplica en los casos siguientes:  

¶ Instalaci·n o utilizaci·n no conforme con las instrucciones dadas en este Manual. 

¶ Conexi·n incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos 

para este prop·sito. 

¶ Un desgaste anormal. 

¶ El no respeto de las normas t®cnicas y de seguridad vigentes en la zona geogr§fica de 

utilizaci·n. 

¶ Productos que hayan experimentado choques o ca²das. 

ADVERTENCIA: Lea detenidamente la instrucciones de seguridad antes de proceder a la 

instalaci·n y uso del sistema. Mantenga este manual a mano para futuras consultas. 

La instalaci·n o colocaci·n inadecuada de lo elementos del sistema podr²a causar electrocuci·n, 

cortocircuito, incendios y otros da¶os al sistema. 

Aseg¼rese de utilizar solo accesorios fabricados y/o suministrados por KOOLNOVA Climatizaci·n 

Personalizada, dise¶ados espec²ficamente para su uso en este sistema y deje su instalaci·n en 

manos de un profesional. 

General 
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Cap²tulo 1: General 

¶ Productos deteriorados por rayos, sobre tensi·n el®ctrica, fuente de calor o sus radiaciones, 

da¶o causado por el agua, exposici·n a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra 

causa externa al producto. 

¶ Uso incorrecto o acto de negligencia. 

¶ Intervenci·n, modificaci·n o reparaci·n realizadas por una persona no homologada por el 

fabricante o distribuidor condicionado a las disposiciones legales, se excluyen espec²ficamente 

todas las garant²as diferentes de las descritas en este apartado. 

 

 

 

KOOLNOVA y el medioambiente 

No tire nunca los equipo KOOLNOVA Climatizaci·n Personalizada con los desechos dom®sticos. 

Los productos el®ctricos y electr·nicos contienen sustancias que pueden ser da¶inas para el 

medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado.  

 

 

 

 

El s²mbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos el®ctricos, 

diferenci§ndose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gesti·n ambiental, deber§ ser 

llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida ¼til. Las piezas que forman parte 

del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentaci·n en vigor sobre protecci·n 

medioambiental.  

 

Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de 

recogida especializado.  

 

Los infractores est§n sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre 

protecci·n del medio ambiente. 
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ES 

Cap²tulo 1: General 

Recomendaciones y requisitos generales 

Los elementos que componen el sistema NOVAPLUS han sido dise¶ados dando prioridad a la 

seguridad del instalador y del usuario. Sin embargo un uso incorrecto de los elementos podr²as 

provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas el®ctricas. Lea la informaci·n sobre 

seguridad y garant²a para reducir el riesgo de que se produzca cualquier accidente. 

 

Siga las indicaciones expuestas en este manual: 

 

¶ El sistema debe ser instalado y mantenido por un t®cnico cualificado. 

¶ La instalaci·n debe ser realizada con ausencia total de alimentaci·n. 

¶ Ubique y conecte los elementos con respecto a la legislaci·n electr·nica vigente. 

¶ Para la conexi·n de elementos del sistema mediante Bus KOOLNOVA utilice cable, formado 

por dos hilos de secci·n igual o mayor a 0,5mm2 (2x 0,5mm2). Altamente recomendable 

0,5 mm2. Sin polaridad. 

¶ Tenga especial cuidado con la polaridad de los elementos si existiera, no conectar polo 

negativo ñ-ò en la borna positiva ñ+ò. Puede da¶ar el dispositivo electr·nico. 

¶ Para la conexi·n de los motores a la salida de motor, utilice cable  de 2 hilos de secci·n   

mayor o igual 0,5mm2. Con polaridad  

¶ Para la conexi·n Modbus utilice cable trenzado y apantallado de 3 · 4 hilos de secci·n 

0,5mm2  (AWG22), cable altamente recomendado para las conexiones RS485. 

¶ Utilice solo los cables especificados y conecte los cables a los elementos de forma segura . 

Aseg¼rese de que los cables no ejerzan tensi·n externas en los elementos. Mantenga los 

cable ordenados . 

¶ No conecte cables de diferente calibre en un mismo elemento. 

¶ Respete el c·digo de colores utilizado en los elementos del sistema. 

¶ Se recomienda la utilizaci·n de tubo corrugado de 16mm de di§metro exterior para la 

canalizaci·n del cableado. 

 

 

 

  

ADVERTENCIA: En el cable de alimentaci·n externa  del sistema  deber§ incorporarse  un 

interruptor principal u otro medio de desconexi·n que tenga una separaci·n constante  en todos 

los polos, seg¼n la reglamentaci·n local y nacional pertinente. 

El sistema se  reiniciar§ autom§ticamente si se apaga  y enciende la alimentaci·n principal. 
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Cap²tulo 1: General 

Ubicaci·n del centralizador ELEGANCE (sistema cable) 

 

 

Cableado del Sistema 

¶ Con el objetivo de realizar una correcta instalaci·n del cableado del centralizador respete el 

siguiente c·digo de color a la hora de realizar las conexiones.  

 

Para una correcta instalaci·n pele los cables de secci·n 0,5 mm2 (recomendado) como se 

muestra en la siguiente imagen. Si el hilo es flexible, tr®ncelos para compactarlos. 

 

 

 

 

 

NOMBRE CONEXIčN 

BLK Negro 

BRN Marr·n 

BLU Azul 

RED Rojo 

ORG Naranja 

YLW Amarillo 

GRN Verde 

6 / 7 mm 
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ES 

Cap²tulo 1: General 

Montaje y conexi·n  

 

 

 

 

 

 

 

NÜ DESCRIPCIčN 100-ELG001 

1 Pantalla t§ctil TFT a color de 3,2ò. 

2 Apertura para paso de cableado. 

3 Conexi·n Bus KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad. 

4 Cierre del centralizador. Tenga especial cuidado con la electr·nica interior. Al cerrar el 

centralizador escuchara un ñclicò.  

5 Ranura de apertura del centralizador, ubicada en el lateral derecho (visto de frente). 

Con ayuda de un  destornillador plano ejerza una leve presi·n a modo de palanca. 

6 Conexi·n de pantalla. Alimentaci·n, transmisi·n y recepci·n de datos. 

1 

3 

2 

4 

ADVERTENCIA: Preste atenci·n 

a la hora de abrir y cerrar el 

centralizador. Ver p§g. 16. 

 

5 

10:32 
,OH?M 

#;M; 

6 
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Cap²tulo 1: General 

Montaje  

El Centralizador ELEGANCE Cable puede suministrarse con caja de empotrar (opcional).  

 

Dos opciones de montaje, empotrado en pared  

o atornillado en superficie.  

 

La ubicaci·n de este elemento debe ce¶irse a las 

recomendaciones descritas en la p§gina 12 de 

este manual, Ubicaci·n del Centralizador 

ELEGANCE (sistema cable). Dimensiones (alto x 

ancho x fondo): 79 x 119 x 16 mm. (Espesor 

empotrado 3mm).  

 

En superficie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recuerde abrir en la Base trasera   B   el paso de cableado de la instalaci·n. 

2. Pase el cableado. 

3. Para Fijar   B   a la pared mediante tornillos, primero ajuste el tornillo superior.  

4. Las ranuras de la parte baja le ayudar§ a solventar peque¶os desajustes (hasta 9Á).  
Una vez nivelado ajuste el tornillo inferior. 

 

En superficie 

(16mm) 

Pared 

Empotrado  

(3mm) 

Pared 

100-ELG001 

 

NOTA:  Fije la base trasera con los tornillos y los tacos suministrados con el mando.  

El mando tambi®n puede ser atornillado sobre una caja de empotrar universal gracias a dos de 

los cuatro taladros que posee en su base trasera. 

A 

Marco delantero  

con pantalla 

B 

Base trasera  

C 

2 Tornillos.  

(+2.9 X 19 mm) 

9Á 

F§cil nivelado: 

Abrir 

paso cableado 

2 Tacos fischer 

(5 mm) 

D 
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ES 

Cap²tulo 1: General 

Empotrado en obra: Solicite a su proveedor la caja especifica de empotrar (accesorio 

opcional no incluido). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instalar la caja de empotrar  E  en obra, perfectamente nivelada, al borde de pared. 
Enlucir  1cm. 

2. Recuerde retirar una de las aperturas traseras o laterales en   E   y pasar los cables de 
la instalaci·n. 

3. Fije la base trasera  B  a la caja de empotrar especifica mediante tornillos  F 
(suministrados con el centralizador). Una vez nivelado ajuste los tornillos. 

 

Caja empotrada en obra: 

Con diferentes entradas pasa cable. 

E 

Abrir 

paso cableado 

NOTA: Fije la base trasera a la caja de empotrar (accesorio opcional no incluido) con los 

tornillos suministrados con el centralizador. 

G 

Caja de empotrar en obra 
(instalar a ras de pared) 

Solo en Instalaciones incorrectas* 
utilice las arandelas       

A 

Marco delantero  

con pantalla 

B 

Base trasera  

F 

2 Tornillos.  

(+2.9 X 5 mm) 

E 

Abrir 

paso cableado 

Instalaci·n de caja de empotrar: 

CORRECTA INCORRECTA* 

Colocaci·n  

a ras de pared 

Enlucir 1 cm 

G 

2 Arandelas.  
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Cap²tulo 1: General 

NOTA: Pele los cables, seg¼n recomendaci·n para poder insertarlos. Ver p§g. 12. 

Conexi·n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir y cerrar el Centralizador Siga las siguientes instrucciones   

 

 

 

 

 

 

Bus KOOLNOVA 

100-ELG001    

Unidad de 

Control 

Presionar  en el punto indicado 

levemente con un punz·n, 

inserte el cable y libere la 

presi·n.  

Bus KOOLNOVA 

  

 ABRIR 

1. Introduzca la punta de un destornillador en el orificio 

lateral derecho (visto de frente), para facilitar la 

apertura. Recuerde hacerlo con especial cuidado evitando 

da¶os indeseados. 

2. Una vez desencaje la base del frontal, ret²rela con cuidado.  

1. Apoye la parte frontal sobre la base, una vez apoyada cierre el mando tal y como 

se indica en las im§genes.  

ñClicò 

Conector pantalla 

CERRAR 




